


**조립 시 주의사항**

 조립시 최소 3명의 인원이 필요하며, 제품 설치시 5명이상의 인원이 필요합니다.

1. 상판과 다리 프레임(B, C)에 방향성이 있습니다. 

   다리프레임 위쪽과 상판에 기호표시가 있으므로 조립시 같은 방향으로 위치한 후 조립해주세요.

   기호는 각 다리프레임 별로 다르게 표시되어 있습니다.

2. 조립 과정 중 한쪽부터 나사를 완전히 조인 후 조립을 진행하면 다른쪽의 나사 구멍이 맞지 않을 수 있습니다. 

   나사는 가조립하며 모든 위치에 가조립한 후 마지막에 나사를 완전히 조여주세요.

**설치시 주의사항**

 

1. 제품 설치 및 이동 시 5~6명의 인원이 동일한 힘들주어 제품을 움직여 주세요. 

  (다리 프레임 무게 때문에 한쪽만 힘을 줄 경우 제품이 손상 될 수 있습니다. )

2. (상판을 바닥에 내려 놓고 뒤짚어서 조립한 경우) 조립후 제품을 뒤짚을 때 한쪽으로 힘이 쏠리지 않도록 

   주의해주세요.  5~6명의 인원이 동일한 힘을주어 제품을 뒤짚어 주세요. 

3.제품의 안전한 사용을 위해 제품을 바닥면에 고정하여 사용해주세요. (바닥 시공이 가능한 경우)

4.바닥에 제품을 고정하지 않을 경우 약간의 흔들림이 있을 수 있습니다. (바닥 시공을 생략한 경우) 

  바닥 미고정으로 인해 수평이 맞지 않을 경우 별도의 수평보조부품 준비가 필요합니다. (수평보조부품 미포함)

3. 상판- 다리프레임 연결부 나사 구멍이 맞지 않는경우: 연결되어 있는 다리프레임과 중간 D 프레임의 

   나사를 조금 느슨하게 풀어준 후 다시 조립합니다.

4.조립과정대로 진행했는데 나사 구멍이 맞지 않는경우, 상판을 바닥에 뒤짚어 놓고 조립하면 조금더 쉽게 

  조립할 수 있습니다.

  상판을 바닥에 내려 놓고 조립하는 경우 반드시 상판 아래 부드러운 천을 깔아주세요. (상판 손상 방지)



주의! 4번 과정 전까지 나사와 너트는 모두 가조립해주세요. 

한쪽부터 완전히 나사를 조일경우 다른쪽 나사구멍이 맞지 않을 수 있습니다.
참고: 상판 연결부 나사 구멍이 맞지 않는 경우 B,C,D 다리의 나사를 조금 풀어 준 후 

       상판의 나사구멍을 맞춰줍니다. 

모든 연결부의 위치가 이상이 없으면 4번 조립과정에서 모든 나사를 완전히 조여줍니다. 




